Panasonic 

かんたんガイド 


プライバシー • 肖像権について 

カメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考 
慮のうえ、行ってください。 

※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報を 
コント□—ルする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう•姿態を撮影されたり、公開されない 
権利」と一般的に言われています。 


ホームネットワークカメラ 


屋内設置タイプ 


品番 BL - C 2 CK 無線/有線共用タイプ） 



ご使用いただく前に、「ご使用の前に/困ったときには」を必ずお読みください。 


_本製品は、イーサネットケーブルの配線を気にせずに設置し、パソコンと無線ルーターを使って、 
家庭内に設置したカメラの画像を家庭内で見たり、インターネット経由ではなれた場所から見たり 
できる無線のホームネットワークカメラです。 

•本書では、本製品の接続と設定を説明しています。詳しい機能については付属のセットアップ CD - 
ROM 内の取扱説明書をご覧ください。 

•カメラの設定ができない場合は、「ご使用の前に/困ったときには」の「故障かなと思ったとき」を 
お読みください。 


【商標および登録商標】 

• Ad 〇 be 、 Acr 〇 bat および Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商 
標です。 

• Microsoft 、 Windows および ActiveX は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標または商標です。 

•本製品のソフトウェアの一部に 、 Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

♦その他記載の会社名 • 商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 

【表記について】 

• UPnP は' Universal Plug and Play の略称です。 

•本書では「ホー厶ネットワークカメラ」を「カメラ」と表記しています。 

•本書では、「セツトアップ CD - ROM 」 を 「 CD - ROM 」 と表記しています。 


A 


カメラを使うまでのおおまかな流 



確認しよう 


カメラを接続しよう 


カメラを設定しよう ^無線接続を確認しよう 


本書では、この間の流れを説明しています 


カメラを設置しよう 


「設置ガイド」で説明して 
います 


使う 


CD - ROM 内の取扱説明書 
で説明しています 


確認しよ 




本体と付属品 


万一、不備な点がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。 


□ 本体 . 1台 



□ AC アダプター. ... 1個 
(コード長約3 m ) 





□ スタンド . 1個 




□ねじ . 2本 

ねじサイズ：タツピンねじ 
呼び径 3.5X20 mm 




□セットノノップ 

CD-ROM . 1枚 

(セットアップソフトウェア、 
取扱説明書、ご使用の前に/ 
困ったときには、かんたんガ 
イド、設置ガイド） 



□ ご使用の前に/困ったときには . 1冊 

兒かんたんガイド（本書) . 1部 

□ 設置ガイド . 1部 

□ 保証書 . 1式 

□ ご愛用者登録のお願い . 1部 

□ 「みえますねっとサービス」のご案内 .1 部 



準備しておくもの（市販品） 


イーサネットケーブル（カテゴリー5ストレートケーブル） 


.1 本 


，無線ルーター 


パソコン 


確認しておくこと 


無線設定をするときは、ご使用の無線ルーターの無線 LAN 設定値 （SSID、 通信モード、暗号化設定など）が必要です。 
(無線 LAN 設定値の参照のしかたは、ご使用の無線ルーターの取扱説明書をご覧ください。） 

当社製カメラコント□ールユニットをご使用の場合は自動設定ですので無線 LAN 設定値の確認は必要ありません。 


カメラを接続しよ 



パソコンは、あらかじめルーターにつないでインターネットにつながる状態にしておいてください。 


〇 カメラ側面の有線/無線切替スイッチが 
「有線」側になつていることを確認する 


切替スイッチ 




❷ 


イーサネッ I 
ケーブル 
(市販品） 


WAN 




T 3 21 LANl ^ 





インタ 


ーネット 


モデム 


パソコン（設定•画像表示用） 
(市販品） 



イーサネットケーブル（市販品）を、カメラと 
ルーターの LAN ジャックに接続する 

AC アダプターのプラグをカメラの 
DC IN ジャックに差し込む 

AC アダプターをコンセントに差し込む 
(自動的に電源が入ります） 

• インジケーターが緑に点滅し、約1分経過 
後、緑に点灯することを確認してください。 


\インジケーター 
(緑に点灯） 


緑に点灯しない場合は、「ご使用の前に/ 
困ったときには」の22、23ページを参照 
してください。 

本体が温かくなりますが、異常ではありませ 
ん〇 



コンセント 

( AC 100 V ) 


AC アダプター 


© 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved. 

PQQX14947ZA KK1105JT0 






































































































































A 


カメラを設定しよ 5 [当社製カメラコント□—ルユニットを使用している場合は、 3 〜 4 ページを参照してください。] 




〇家の中でのみ画像を見る場合 ^手順 ❶〜❿ を行う 

〇インターネット経由で画像を見る場合4手順 ❶〜 ©すべてを行う 


，カメラの電源を入れて20分以内に手順 ❷ までを行ってください。 

，無線で通信しているカメラやパソコンがある場合、 IP アドレスが重複することがあり、設定後のカメラと通信できないことがあります。 CD - ROM 内の取扱説明書130ページ「『力 
メラの手動設定』を行うとき」を参照し、設定してください。 


❶ 


付属の CD - ROM をバソコンの CD - ROM ドライブに入れる 

(設定画面が表示されないときは、 CD - ROM 内の “ Setup . exe ” ファイルをダブルクリツ 
クしてください。） 


トップ画面が表示されたら、カメラセツトアップをクリックする 



カメラセットアップ 


取扱説明書 


終了 


カメラを設定します。 

■ 取扱説明書を参照できます。 

( Adobe ® Acrobat ® Reader ® (日本語版）を使用し 
ます。） 


次のダイアログが表示される場合は、 ブロックを解除する をクリックしてください。 


' JijjlIujJj セ:?: i 行ィリ少蓮ン劫号夸 


このブ□グラムをブ叶りし耪けますか？ 


A 


名前 (M〉： Network Camera Setup Software 

^fT7E(P)： Panasonic Communications Co.. Ltd 


[ ブ□的 fS(K> 0 ブ□叻を解除する (U> I ) 後で.確認す卿 | 

Windows ファイアウォ-ルで、こ®ブログラムで®インネ9卜やネットワ-りからの接続の受信をブロック 
しました。ブ□クラム挺 S 識してい2>場合、または発行元消會賴でき！)場合は、ブロ、;を解除寸5ことが 
できます。 ド①ブ na う八し•対してブ n、v り杏鞀除で•声5か砉沄しま寸。 


❷ 


設定するカメラを選び、|実行|をクリックする 

•ルーターに接続しているカメラの検索を行い、 MAC アドレスと IP アドレス、 

ポート番号が表示されます。（表示されないときは、「ご使用の前に/困ったときには」 
の「故障かなと思ったとき」カメラの設定についてを参照してください。） 




カメラを選ぶ 


100-80 - 氺氺-氺氺-氺氺-氺氺 "192.168.0.253 80氺氺氺 


こい3 

MAC アドレ: 


いカメラの MAC アドレスを遺択し、 r 実行 J ポタンをクリックしてさい • 
レスは、カメラ本体に記載^れています. 

電源投入後20分間^カメラの設定変^を行うことができます • 

禊数台のカメラを M するとき U. 1台すつ追加 Ui がら、てぐこ_さい. 

1P アドレスが重複 U こルラは、電^入れ®して说执、 • 


* 設定しようとしているカメラの背面にある 
ラベルに書かれた MAC アドレスと同じものを 
選択してください。 


❸ 


カメラの自動設定（□一カルアクセス）をクリックする 


カメラ No 1: MAC アドレス 00-80^ ok - hok ^ oh->iok 


XJ 


_「カメラの自動設定(口一力)しアクセス)」_ J) 

「カメラの自動設定(インターネットアクセス ) J 」 

「カメラの手動設定」I 


「カメラへのリンク」 


J 


I 「閉 L 5」 


「カメラの手動設定」については、 CD - ROM 内の取扱説明書130ページを参照してく 
ださい。 


❹ 


カメラにユーザー名とパスワードを設定し、登録をクリックする 


新しいユーザー名（半角 6-15 文字） 

新しいバスワード（半角6〜15文芊） 

新しいバスワード再入力 
注: n) ユーザー名とバスワードは、画面を表示するために必要です。必ず、メモをおど J ください0 

(2) ユーザー名とバスワードは、半角英数字のみ使用できます。ただし、 [Space], n.n.[&].M. 
[>1は、使用できません* 

(3) 大文字、小文字を区用 JU て入力してくだ31、 

MV 《スワードは、ユーザー名と異なっていなければなりません。 

( 5 V 《スワードは定期的に変更 U てください。 


，ユーザー名とパスワードは、異なった 
ものにしてください。 

• ユーザー名とパスワードは、 

任意に設定できます。 

，ユーザー名とパスワードは、 

忘れないようにしてください。 


❺ 


再度、ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、手順 ❹で 設定 
したユーザー名とパスワードを入力し、 


0 K をクリックする 


r〉 


ユーザー名とノ U ワードを入力してくだ?0。 

*9*4 卜： ♦本本*本拿本: Ml * 准 K 




ユーザ-名 
ヮ-ド矽 
厂このパスワ'-ドを保存する© 




❻ 


カメラを使用する地域に合った電源周波数*をチェックし， 
クリックする 


次へ> |を 


電源周波数設定 


F 50 Hz 
r 60 Hz 


次へ〉 


J ) 


※電源周波数は、東日本50 Hz 、 西日本60 Hz です c 


❼ 


無線設定をするには「する」をチェックし、 I 次へ>1 をクリックする 

_「しない」を選んだときは、 手順®) へ進んでください。 


ダする 
r しない 


( ;欠へ> 


，無線設定は、カメラの設定画面の 無線 でも設定することができます。 
CD - ROM 内の取扱説明書35ページ） 


A 無線設定をする 
り （各項目の詳しい 


(各項目の詳しい説明は、4ページの「無線設定について」を参照してください） 

|無線設定は、ご使用の無線ルーターの無線 LAN 設定値に合わせてください。 


SSID 

通信モード 

|NetCam**** 

r 802.11b 

< ? 802.11b/g 
r 802.1 1g 専用 

fls 線暗号化設定 

暗号化方式 

|B 音号化なしこ J 

WEP キー1 

厂 

|英数13文宇 128bit 二 J 

r WEP キー2 

厂 

|英数13文宇 128bit 

r WEP キー3 

厂 

|英数13文宇 128bit jJ 

r WEP キー4 

厂 

|英数13文宇 128bit 


c 戻る—〉欠へ> 一 


❾ 

❿ 


設定が終わったら I 次へ> I をクリックする 


カメラのシングル画面が表示される 


セキュリティ警告画面が表示された場合は、 [ji いIをクリックする 



xj 

木木 . ttt •本本木•本本本.木本*本本木本本本本〃は*木木*/木木/本本 

れ:本*に署名されて〉欠から配布されています。インストールして実行し 
ますか？ 

Panasonic Communications Co..Ltd. 

発行者の認証は VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA により 
確認されました。 

菅告: Panasonic Communications Co..Ltd. はこの内容が安全で•麥 
ることを主張しています。 Panasonic Communications Co..Ltd. を ff 
顆して t ゝる場合(このみ、この内容去イン义し悉〇表 tttG てくださ 
ぃ。 

厂 Panasonic Communications Co..Ltd. からの内容を常に f 會賴 
<&A) 


はい ㈤ IE 


|!詳細馆 


Microsoft ® Windows ® XP Service Pack 2 をご使用の場合は、タブ上の警告部分をク 


リックし、 [ActiveX® コント□ールのインストール | をクリックし、 インスト ー ルする1 を 
クリックする 



こ©ソフトウIア奄インストールしますか？ 
名前:: m 家本 xab 
発行兀： Panasonic Co 


□ 


LU 追加オプション®表示® 


インスト-ルす 5® | ) マ!; XF 7 レ顶顺1 


9 能 


明る3 

■画 n 

画像更新間隔 


ぶ-':”、.' べ吻 


設定が完了しました。 

飞 TF の IP アドレスにて、カメラへアクセスできます。 

ローカル接続： http:// 192.168 .0.253 / 

インターネットアクセスを設定するなど、さらに設定を続ける場 
合は、「設定を続ける」ボ安ノをクリックしてください。 


|画像が表示されないときは、「ご使用の前に/ 
困ったときには」の「故障かなと思ったとき」 
カメラ画像、画像表示についてを参照してく 
ださい。 

• 画像が更新されないときは、ウェブブラウザ 
のインターネットー時ファイル設定を「ぺ一 
ジを表示するごとに確認する」にしてくださ 
い 0 

CD - ROM 内の取扱説明書137ページ） 


0 


「家の中でのみ画像を見る場合」は、 I キャンセル I をクリックする 
これで設定は完了です 

•無線設定をしたときは、4ページの「無線接続を確認しよう」を行ってください。 


xj 


以下の ip アドレスにて、カメラへアクセスできます。 

ローカル接続： http:// 192.168 .0.253 / 

インターネットアクセスを設定するなど、さらに設定を続 ( ナる場 
合は、「設定を続ける」ボタンをクリックしてください。 

J 


設定を続ける 

•手マフ•ゼ) 




インターネット経由で見えるようにするには、| 設定を続ける |をク U ツクし、 
手順®へ進んでください。 

つづく 


2 


























































































































































































カメラを設定しよう（つづき) 


カメラの自動設定（インターネットアクセス）をクリックする 



設定したユーザー名とパスワードを入力し、 「0 K | をクリックする 



© インターネット経由で見えるようにするには「する」をチェックし、 
次へ > をクリックする 


• UP n pTM 非対応ル— ターを 使用して いる 場合は、「ご使用の前に/困ったときには」の 
21ページを参照して、ルーターにポートフォワーディングの設定を行ってください。 

• “ UPnP のポートフォワード設定に失敗しました。” が表示されたら、ルーターの取扱説明書 
に従い、 UPnP ™ 設定を有効にするかポートフォワーディングの設定を行ってください。 

❹ポートフォワーディングは、ルーターによってアドレス変換、静的 IP マスカレード、 
バーチャルサーバー、仮想サーバーもしくはポートマッピングと呼ばれています。 



「みえますねつと」サービス（有料）の登録を行う 

「みえますねつと」サービス（有料）の登録 


インターネット経由で家の外からカメラ画像を見るときは「ご使用の前に/困ったと 
きには」の20ページを参照し、「みえますねつと」サービス(有料)を理解したうえで、 
登録を行ってください。 


① 「みえますねつと」サービスに登録する場合は、「する」をチェックし、 
I 次へ> I をクリックする 


♦「みえますねつと」サービスを登録しな 
い場合、また、インターネットからカメ 
ラへのアクセスに「みえますねつと」 

サービス以外のダイナミック D N S サービ 
ス、または固定 IP アドレスサービス（ご 



戻る 


次へ> 


契約プロバイダーのサービス）を使う場 

合は、「しない」をチェックし、巧 欠へ > 1をクリックしてください。 

• 「みえますねつと」サービス（有料）はインターネット経由でカメラ画像をモニタ 
リングする際に、当社が推奨するダイナミック DNS サービスです。「みえますね 
つと」サービスの詳細情報については、 

ウェブサイト （ http :// www . miemasu . net ) を参照してください。 

♦ 1台のルーターに複数台のカメラを接続する場合は、1台のカメラに「みえます 
ねつと」サービスへの登録をしてください。複数台分登録する必要はありません。 
•「ユーザー指定ダイナミック DNS 」 サービスを使用する場合は、 CD - ROM 内の取 
扱説明書43ページを参照してください。 


( D ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、設定したユーザー名と 
パスワードを入力して| 0 K |をクリックする 

•手順©で「しない」を選んだときには、 手順® へ進んでください。 

③しばらくすると「みえますねっと」サービスのウェブサイトが表示されるので、 
画面に従って登録する 

• “ UPnP のポートフォワーディング設定に失敗しました。’’が表示されたら、ルーター 
の取扱説明書に従い、 UPnP ™ 設定を有効にするかポートフォワーディングの設定を 
行ってください。「ご使用の前に/困ったときには」の25ページにある 「 UPnP TM に 
よるポートフォワーディング設定に失敗する。」を参照してください。 

♦ “みえますねっとサービスの登録に失敗しました。”が表示されたら、ルーターが 
インターネットに接続されているか確認してください。 


“設定が完了しました。”と表示されたら、 I シングル画面へ| をクリックする 



このアドレスがカメラのアドレスになり 
ます。メモするか、ウェブブラウザの 
「お気に入り」に登録してください。 


© カメラのシングル画面が表示されれば、「インターネット経由で画像を見る 
場合」の設定は完了です 

•画像が更新されないときは、ウェブブラウザ 
のインターネットー時ファイル設定を「ぺ一 
ジを表示するごとに確認する」にしてくださ 
し、（隊 CD - ROM 内の取扱説明書137ペー 
ジ） 


明るさ 

mmwm 

画像更新間隔 


NetworkCamera 






;一”:'' く〜 




♦無線設定をしたときは、4ページの「無線接続を確認しよう」を行ってください。 


【インターネット経由でアクセスできることを確認する】 

カメラと同じルーターにつながっているパソコンから、「インターネットで使用： 
http ://***.***.***.***」 のアドレスでアクセスしても、ルーターによっては画像が表示 
されないことがあります。その場合は、以下の方法で確認してください。 

①インターネットにつながっている別のネットワークのパソコンで確認する： 
http :// 氺氺氺.氺木木.氺氺氺.木木木:木木氺氺氺 

(2) 携帯電話で確認する： http://***.***.***.***:*****/mobile 

•ご使用のネットワーク■境によっては、「みえますねっと」サービスが利用できるまで 
約30分程かかることがあります。 


当社製カメラコントロールユニットを使用している場合 


0家の中でのみ画像を見る場合 $手順■〜.、 □を 行う 

〇インターネット経由で画像を見る場合4手順 n 〜 e すべてを行う 


•ネットワーク設定と無線設定は自動で行われます。 

•ここでは、 BL - BR 30 (バージヨン1.11)を例に説明しています。 


□ カメラ コン ト□ール ユニッ トのトップページを表示するためにウェブブラウ 
ザ (Internet Explorer ) を起動し、 http :// 192.1 68.0.254:8080 とア 
ドレスバーに半角で入力し、 「 Entern を押す 



カメラモニター画面]をクリックする 



カメラモニター画面にカメラ名と[□マークが表示されているか確認する 

籲表示されていれば、カメラのネットワーク設定は完了しています。 

籲表示されないときは、カメラモニター画面上の r カメラ更新1 を押してしばらく待って 
みてください。それでも表示されないときは、「ご使用の前に/困ったときには」の 
「故障かなと思ったとき」を参照してください。 

❹カメラが設定されない場合は、カメラの AC アダプターをコンセントから抜き、もう 
一度入れて、カメラモニター画面にアクセスしてください。 


カメラモニター画面上のカメラ枠内をクリックし、カメラにアクセスする 

ヵメラモニター酉面 ( カメラ更新 h —カメ s 

更新ボタン 
カメラ枠 

(ネットワークの状況により □ マークや鍵マーク 
が出ることがあるので、そのとぎはそのマークをク 
リックしてください。） 



I | 2ページ®手順❹〜0、〇を行う 


■ 「家の中でのみ画像を見る場合」は、「しない」をチェックし、 
次へ> I をクリックする 



■ インターネット経由で見えるようにするには「する」をチェックし、 
次へ> I をクリックする 


B 上記の手順 ❿、 ©を 行う 


ooc> つづく 
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カメラを設定しよう（つづき) 


□ カメラの認証をカメラコント□ールユニットに認識させるために、カメラモ 
ニター画面上のカメラ更新ポタン（咳手順 EI の画面）をクリックする 
「家の中でのみ画像を見る場合」の設定はここで完了です 

•無線設定は自動で行われます。無線で使用する場合は、下記の「無線接続を確認しよう」 
を行ってください。 

「みえますねっと」サービス（有料）の登録を行う 

登録はカメラコント□ールユニットの設定画面上で行ってください。 

「みえますねつと」サービス(有料)の登録 


インターネット経由で家の外からカメラ画像を見るときは「ご使用の前に/困ったと 
きには」の20ページを参照し、「みえますねっと」サービス（有料）を理解したうえで、 
登録を行ってください。 

♦「みえますねっと」サービスの詳細情報については、ウェブサイト 
( http :// www . miemasu . net ) を参照してください 0 
•カメラコント□—ルユニットに複数台のカメラを接続する場合は、カメラコント□一 
ルユニットのみを「みえますねっと」サービスに登録してください。複数台分登録す 
る必要はありません。 

① カメラコント□ールユニットのカメラモニター画面上の| かんたん設定 |をクリック 
する 

(2) L ダイナミック DNS 設定 I をクリックする 


⑥「みえますねつと設定」に表示している「みえますねつとサービスの利用者登録 
ページはこちらへ」をクリックする 


みえますねつと設定 


ISf 寻 URL http :// 木木) lc 木木，木木木木木，木木木_木木* 

( みえますねっとサービスの利用者登錄ページは こちらへ -「こ 5 b へ」化ク 1 J ツクする 

•「みえますねっと」サービスの登録画面を表示します。 

(7) 「みえますねっと」サービスの登録手順に従って、カメラコント□ールユニットを 
「みえますねっと」サービスに登録する 

⑧ウェブブラウザ (Internet Explorer ) のアドレスバーに手順⑦で登録した URL 
(ドメイン名）を入力する （例： http ://*****. miemasu . net ) 

♦ご使用のネットワーク環境によっては、「みえますねっと」サービスが利用でき 
るまで約30分程かかることがあります。 

(9 ) カメラ モニター 画面上の 鍵マークを クリ ック する 



カメラ枠 

(ネットワークの状況により山マークや鍵マークが出る 
ことがあるので、そのときはそのマークをクリックしてく 
ださい。） 



③ 「みえますねつと」にチェックを入れて、 [1 呆存| をクリックする 

④ 設定画面に I 再起動 I が表示されたら、それをクリックする 

⑤ トップページ上の |かんたん設定1 をクリックし、| ダイナミック DNS 設定| をクリック 
する 

\_ ノ 


⑩ユーザー名とパスワードの入力画面が出てくるので、手順中に設定したカメラの 
ユーザー名とパスワードを入力し 、 「 DK |をクリックする 

• カメラのシングル画面が表示されれば、設定は完了しています。 


無線接続を確認しよう 


無線設定の各項目を設定後、有線から無線に切り替えて正しく起動するか確認します。 


❶ 

❷ 


イーサネットケーブルを抜き、電源を切る （ AC アダプターをコンセントか 
ら抜く） 

本体側面にある切替スイッチを無線側に切り替える 



AC アダプターをコンセントへ差し込んで、電源を入れる 

^ ♦インジケーターが、オレンジ点灯から緑に点灯することを確認してください 


❹ 


パソコン上で、ウェブブラウザを起動する 


I ❺ 


httD :// カメラのアドレス（または URL ): ポート番号 をアドレスバーに入力 
し、 | Enter | を押す 

(ポート番号が80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を入力する必要は 
ありません。） 


❻ 


カメラのトップ画面が表示されれば、無線設定は完了です 



♦表示されないときは、以下の点を確認してください。 
$ルーターの無線設定値と一致していない。 

再度、有線で接続し、設定を確認してください。 

4プ□キシサーバーを利用している。 

プロキシサーノ（一を経由しないようにパソコン 
を設定する。（瞭 CD - ROM 内の取扱説明書134 
ぺージ） 

$ルーター側の認証方式を 「Open System 」 に 
切り替えてみる。 

♦新しい設定が反映されるまでに約1分かかります。 

• 有線と無線の両方で同時にカメラへ接続すること 
はできません。 

♦ルーターによっては、カメラのスイッチ切り替え後 
に再起動する必要があります。 


無線設定について 


無線設定の各項目は、ご使用になる無線ルーターの無線設定値と合わせてください。 


1 . 


mm 基本設定 


SSID [Net Cam **** 


通■(言モード 


mm 暗号化設定 


B 音 号化方式 
^ WEP キー 1 

r VVEP キー 2 

r VVEP キー 3 

r WEP キー 4 


r 日 02.1 lb 

^ 802.11 b/g 
广日02.1 1 g 専用 


|1 音号化なしこ J 


英数13文字 128 bit 


英数13文字 128 bit j 


英数13文字 128 bit 


英数13文字 128 bit j 


广 2. 


3. 

4. 


SSID を設定する 

ネットワークの名前を設定します。 

• 半角英数字32文字まで入力できます。（大文字 • 小文字は区別されます。） 

• SSID は、必ず入力してください。 （ SSID は ESSID と呼ばれることもあります。） 

•同じ無線 LAN に接続する機器（無線 LAN カードなど）には、同じ SSID を設定してください。 
SSID を設定できないタイプの無線 LAN カードの場合、通信することができません。 


通信モードを選ぶ 

接続している無線ルーターと同じモードを選択します。 

802.1 lb ( IEEE 802.1 lb ) : 802.11 b の無線ルーターのみ接続できます。 

802. 11 b/g ( IEEE 802.11 b / g ) : 802.11 b または g の無線ルーターどちらにでも接続できます。 
802 .1 lg 専用 ( IEEE 802.11 g ) : 802.11 g の無線ルーターのみ接続できます。 


暗号化をするかしないか選ぶ 

WEP 方式を選ぶと、無線 LAN 内で通信するデータを暗号化することができます。 

WEP 方式： 暗号化を行うと、万一無線 LAN のデータを他人に読まれても解読することが困難になります 
暗号化なし： 暗号化したくないとき。 


WEP キー 1〜4に キーを 設定する 

暗号化方式で 「 WEP 方式」を選ぶと、 WEP キー1〜4が入力可能になります。 

キーはひとつでも、キー1〜4すべて入力しておいてもかまいません。 

ただし、この4つの中のひとつには、接続しているルーターで選択しているものと同じキー番号に同じキーを設定します。 
• 暗号化キーは、64 bit 、 128 bit 、 152 bit の3種類あります。一般的にキーが長くなると暗号解読が難しくなるため、 
長い方が安全性が高まると言われています。 




<戻る 

、か/、） 

1 


空欄に、下段のプルダウンリストで選んだ項目の文字数分を16進数（半角英数字で“◦”〜 “9”、 “ A ” 〜 “ F ” または 
V ’〜 T ) または英数字で入力してください。 

(例）16進10文字 64 bit : 01 2345 abcd 

16進26文字1 28 bit :〇123456789 abcdefOl 2345 abcd 

16進32文字1 52 bit :〇123456789 abcdefOl 23456789 abcdef 

英数5文字 64 bit : 012 yz 

英数13文字 128 bit : 0123456 uvwxyz 

英数16文字 152 bit : 0123456789 uvwxyz 


プルダウンリストからいずれかを選びます。 



接続しているルーターで選択しているものと同じキー番号、同じキーを選択してください。 



4 
































































































